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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA INSRUKCJA
W CHEEMIE OPERACYJNA

1. DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE

1.1.Punkt odniesienia ladowiska: Srodek ladowiska (ARP)

1.2 Wspotrzedne geograficzne punktu cdniesienia.

- szerokos¢ geograficzna; 51° 04' 59.96" N (WGS-84).

- dlugosc¢ geograficzna: 023° 26' 14,03" E (WGS-84).

- Whysokos¢ (nad elipsoida WGS-84): 248 8 m

1.3. Polozenie ladowiska w stosunku do najblizsze] miejscowosci: ladowisko
polozone jest w odleglosci 6 km od miasta Chetm w kierunku 200°

1.4. Wzeniesienie nad poziom morza:217.25m wg map geodezyjnych |
topograficznych.

1.5 Przeznaczenie ladowiska: ladowisko przeznaczone jest do startow |
ladowanh VFR w dzien statkdbw powietrznych lotnictwa ogélnego nie
komercyjnego o masie startowe) do 5700kg

2. CHARAKTERYSTYKA LADOWISKA

2.1, Wymiary pasa startowego (pola wzlotdw):

- dlugosc: 600,7m.

- szerokosé: 50 m.

2.2. Oznaczenia pasa startowego: narozniki betonowe malowane na biato,

2.3. Oznaczenie strefy przyziemienia: litera T

2.4 Gtowny kierunek startu (podejscia):190° - 010°

2.5 Rodzaj nawierzchni: trawiasta.

2 6. Ogrodzenie — brak.

2.7.Charakterystyka przedpola:

- na kierunku podejscia do ladowania z kursem 180° przedpole stanowi
ptaszczyzna frawiasta, réwna, wznoszaca sie w kierunku progu pasa pod
katem nachylenia 2%. W odleglosci 330m od progu pasa znajduje sie
ujecie wody (zabudowania wysokosci 7m) oraz linia przesytowa energii
elektrycznej o wysokoéci 11,3m oraz 12.6m. Przeszkody usytuowane sg
na terenie obnizonym w stosunku do progu pasa o 5m co zapewnia
bezpleczenstwo podczas procedury podejécia do ladowania i startu
statkow powietrznych.
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Na kierunku podej$cia do lagdowania z kursem 010° przedpole stanowi

plaszczyzna trawiasta o nachyleniu 1% wznoszaca sie w kierunku progu
pasa. W odlegtosci 750m znajduja sie zabudowania wioski Depultycze
Krélewskie polozone na terenie obnizonym w stosunku do progu pasa o
9m | nie stanowlg zagrozema podczas procedury podejscia do
ladowania. W odlegtosci 300m od progu pasa 010° znajduje sie linia
energetyczna Sredniego napecia o wysokosci 11m na terenie obmzonym
w stosunku do progu pasa o 3m. Odlegios¢ 320m zapewnia wykonanie
procedury podejscia do ladowania i startu zgodnie z osiagami samolotow

przewidzianych do lotéw na ladowisku.

Przeszkody lotnicze w rejonie ladowiska Depultycze Krélewskie

Wysokosé Lokalizacja:
Rodzaj przeszkody przeszkody | Ridza; | kurs, odleghosé
npt | npm oznakowanid o4 ARP w m
1 Linia napowietrzna | 180"
przesylowa energii 114m |2294m brak odleglosé 620m

elektrycznej SN |

l

Obiekty charakterystyczne w rejonie ladowiska Depultycze Krolewskie

Wysokosc Rodzaj Lokalizacja:
Rogzgobeiol przeszkody oznakowa kurs, odlegtosé
npt npm nia od ARP wm
2k by T v | 20|
Wy 126m | 2207 odleglosé 630m
napowietrzna SN
3.Linia napowietrzna | 270 odiagiosd 2200m
przesytowa energii |25 —42m 22255r£'ﬁ?° brak zpe;izggzzayzkae ;ﬁ; I:::'
elektrycznej WN potudnie
4 Wieza koscielna na gorze w 020"
Chefmie Py | =2en | bk odleglosé 6500m
5 Wieza wymiennikowni w Swiatta 0 £
ey 116m |192m PRI 050" odlegtoéc 9800m
) , | Swiatta = T
6.Maszt telefonii komérkowej 98m 373m czerwone 332" odlegtos¢ 8000m
2 . Swiatta 0 :
7.Maszt telefonii komoérkowe| 50m 257m 126" odleglosc 8000m
czerwone
i : Swiatta 0 -
8.Maszt telefonii komorkowe) 50m ,' 258m pRimieat 129" odlegtost 9500m
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Uwaga. Przeszkody zostaly zaznaczone na zalaczone| mapie terenu 1:25000

zalgczone| do Instruke|l Operacyne] Ladowiska oraz 1.50000 zataczoneg| da

Planu Ratowniczego Ladowiska

2 8 Procedury wykenywama lotaw’

a) loty VFR w dzien, w warunkach nie gorszych mz
- podstawa chmur 300m, widzialnosé 5 km
- predkosc wiatiu: zgodme z AFM samolotéw

b wysokose It nie mizej niz’ 200 m nad terenem

c) kigrunek kKregow' prawy lub lewy nie zaleznie od kierunku startuy,

d) przebreg planowanych tras: trasy wykonywane sa w przestrzeni G
zgodnie z obowigzu@cymi proceduram: w ruchu VFR W przypadku
komecznoscr wykorzystania  elementow  przestrzeni  padlegajacych
zamowieniu (TSA lub nne) nalezy ziozy¢ zamoéwiene przeslrzen
zgodnie z ogdinie npbowiazujgeymi procedurami opublikowanymi w AlP.
Ze wzgledu na mata odleglose od granicy Panstwa trasy nalezy
planowac w sposdab uniemozliwialgcy naruszenie granicy panstwowe] z
uwzglednieniem strefy identyfikac|i obrony powietrznej (ADIZ)

Stale trasy nawigacy)ne naniesiono na zalgczone| mapie sytuacji nawigacy|ne|
I pznaczono kaleyno jako:
1. Depuftycze Krol — Krasnystaw — Lubarntiéw - Depultycze Krol,
2. Depuftycze Krol — Szczebrzeszyn — Leczna - Deputtycze Krdl
Ustalone stale trasy koliduja ze stalg trasa lotnictwa woskowego MRT2 (granice
pionowe: 300-700 m AGL), strefa TSAQ4A (granice plonowe GND-FL245),
3. SYTUACJA SZCZEGOLNA
3.1, Pola awaryjnych lgdowan pola ladowan awaryjnych wyznaczono zgednie z
zalgcznikiem nr, 2 kolorem zoftym na mapie 125000, 53 to pola uprawne
potozone obok lgdowiska po wschodme; | zachodnig) stronie  drogi
dajazdowe).

3 2. Zasady wznowiema onentac)l.
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Nalezy zawiadomi¢ organ stuzby ruchu lotniczego z ktorym utrzymujemy
aktualnie lacznosc informujac o utracie orientacji geograficzne|,
zapasie paliwa, aktualnych warunkach meteorologicznych
Zapisac czas loiu, ustawic parametry lotu umozliwiajgce najmniejsze
zuzycia palwa i wykonywad lot zgodnie ze wskazdwkami sfuzby ruchu
iptniczego. Dokonac¢ analizy obliczen nawigacynych | podjaé probe
ustalenia pozycp statku powetrznego wykorzystujac dostepne na
pokiadzie urzadzenia radionawigacyjne

3. W przypadku utraly orientac) geograficzne; w rejonie na wschod
od ladowiska nalezy przyjaé kurs zachodni ze wzgledu na odleglost od
granicy Panstwa | podjac probe wznowiema anentacyl, W przypadku ulraty
orientac) geograficzne| w rejonie na potnoc od Chetma | przy swiadomosci
bezpieczne) odlegtoscr od  granicy panstwa nalezy przyjaé kurs
potudniowy | wykonywad 1ot do osiagniecia torow kolejowych tgczgoych
miasto Chetm z miastem Lublin a nastepnie skisrowad samolot wzdtuz
tordw na wschod (Sredn kierunek 110% a2z de osiggniecia mjasta Chefm |
wykonac dolot | [adowanie na ladowisku. W przypadku braku pewnoesci co
do zagrozen@ przekroczenia granicy panstwa nalezy skierowad samolot z
kursem zachodnim do osiagniecia tordw kalejowych Parczew — Lubartaw
— Lublin, wznowit orientacje t wykonad dolot do ladowiska lub Lotniska w
Swidniku

W przypadku utraty orientacp geograficzne] w rejonie na potudnie od
Chetma nalezy skierowac samolot w kierunku pétnocnym do osiggniecia
torow kolejowych taczacych miasio Chetm z miastem Lublin a nastepnie
skierowac samolot wzdiuz torow na wschod (sredm kierunek 1109 az do
oslgghiecia miasta Chetm | wykonaé dolot 1 Igdowanie na ladowisku, W
przypadku braku pewnosci co do zagroZenia przekroczenia granicy
panisiwa nalezy skierowac samolot z Kursem zachodnim do osiggniecia
toréw kolejowych Zamosc — Krasnystaw — Rejowlec, wznowic orientacie i

wykonac dolot do ladowiska lub Lotniska w Swidniku

3.3 Ladowiska (lolniska) zapasowe
- letmsko Mokre k. Zamoscia w odleglosci 45 km z kierunkiem 201° GED
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- lotpisko Swidnik w odlegioscr 55 km z kierunkiem 288° GEQ
czestotliwose radiostacil - Swidnik INFO 122 700 MHz; Swidnik KWADRAT
122 600 MHz

3.4, Dgraniczenia lokalne. ladowisko poloZzone jest w odlegtosci 25 km od
granicy wschodnie] panstwa W zwiazku z tym wszystkie trasy nalezy
wyznaczac w taki sposob, aby me naruszac strefy dentyfikacp obrony
powietrzne). W odleglosc 55 km jest usyluowane lotnisko w Swidniku,
posiadajgce  ATZ  wykorzystywany  podczas  oblotdw  technicznych
smigloweow 1 latow Aeroklubu Swidnickiego. W bezposrednie) stycznoscl od
strony zachodnie) ladowska znajduje sie wyznaczona strefa TSA 04D od
wysokoser 3500 ft AMSL do FL 245

4 WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU na ladowisku znajduje s wskaznik
kierunku wiatru umieszczony obok pasa startowego w odleglosc 20 m na

wysokoscl srodka ladowiska (ARFP) po jego zachodnie) stronie

5 POMOCE RADIOKOMUNIKACYJNE

Czestotliwose radiostaci korespondencyjnej. brak
6 POMOCE RADIONAWIGACYJNE brak pomocy radionawigacyjnych.

7. POMOC MEDYCZNA
7.1 Stagja Pogotlowia Ratunkowego w Chelmie. telefon: 0-82 5630992

7.2Wiejski Osrodek Zdrowia w Zagrodzie, telefon: 0-82 56973817
7.3 Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny w Chetmie 0-82 5623232

8. POSTERUNEK POLICJI

8 1Komenda Migjiska Policji w Chelmie. telefon (0-82 5601480
9. STRAZ POZARNA
9.1 Komenda Miejska Parnstwowe| Strazy Pozarne) w Chelmie,

telefon 0-82 5655550
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8.2 Zabezpieczenie p.poz ladowiska podczas lotow stanowi  pojazd
samochodowy wyposazony

Gasnice smegowe 6 kg — 1 szt na samolot
tom—1 szt

Nozyce do blachy.

Koc gasniczy — 2 szl

Rekawice zaroodporne,

Apleczka z wyposazen|em pierwsze| pomocy

s o B A S Y

9.3 Podcezas pojedynczych startdw | ladowan statkow powietrznych na
ladowisku nie musi znajdowac sie zabezpieczene p poz

10 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

10 1.Zarzadzajacy ladowiskiem Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w
Chetmie z siedziba 22-100 Cheim ul, Pocztowa 54 el (0-82 565 88 45

10 2 Uzythownik ladowiska)
1. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chetmie z siedzibg  22-100
Chetm ul. Pocztowa 54 tel 0-82 565 88 95
2. Aeroklub Ziemi Chetmskiej 2 siedziba: 22-100 Chetm ul. Pocztowa 54
tel 0-82 565 8895
3 Nadbuzarnski Odzial Strazy Granicznej w Cheltrmie z siedziba: 22-100
Chetm ul Trubakowska 2 tel 0-82 5685000, 0-82 5685002

11. LACZNOSC 2 ORGANAMI SEUZBY RUCHU LOTNICZEGO
Nazwa organu (Centrum Zarzadzania Ruchem Lotniczym), telefon,
Podczas operacji lolniczych obowiazuje {5cznosé radiowa zgodnie z podziatem
sektorowymn FIS na terenie FIR Warszawa oraz facznosé z uzytkownikami
zajelych elementow przestrzeni

tacznosc telefoniczna:
1. Biurg Zarzadzania Przestrzemig Powietrzna | Przygotowania
Operacyjnego
Tel., (+48 22) 574 56 01
Fax: (+ 48 22) 574 56 09

2. Biuro Sluzb Ruchu Lotniczego
Tel., (+48 22) 574 55 01
Fax (+ 48 22) 574 5509

3. Biuro Zarzadzania Bezpieczenstwem Ruchu Lotniczego 1 Jakosci Ustug
Tel: (+ 48 22) 574 66 01
Fax: (+ 48 22) 574 68 09
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4 Osrodek Planowania Strategicznego
adres e-mail: ops@pansa pl
Tel, 022 5§74 57 20
Fax: 022 574 57 29

5 AMC POLSKA{Zespol ASM-2)
TEL + 48 22 574 57 32, FAX: +48 22 574 57 38

6. AMC POLSKA(Zespol ASM-3)
TEL + 48 22 574 5733 (do 5735); FAX + 48 22 574 57 37

7. Biuro Odpraw Zalog w Warszawie
TEL +4B225747175 FAX: + 48 22 5747173

& Shluzba Informacy Powietrzne| FIS Warszawa
Tel +48 22.574.5585
Fax. +48 22-574.-5586
Czestothwose 118 450 MHz
12. OSLONA METEDROLOGICZNA
Informacye meteorologiczna dla uiytkownikow lolniska, Zarzadzajgcy
lotriskien zapewnia calodobowo | po wezesn@jszym zamowieniu prognozy)
dysponujac informacia o pogodzie z cywilnych stac)i meteorologicznych,
otrzymywanych z
1. Instytutu  Meteorclogli 1+ Gospodarki Wodne| Biuro.  prognoz
Meteorologicznyeh lotniska WARSZAWA, / Okecie
Telafon
a) +48-22-846 06 82 (komputerowe facze internetowe)
b} + 48-22-846 38 18 ( tacze (el fax)
2. Informacje  intermetowe dla  lotmictwa na  stronach [miGW
http:www imgw. pliwl/internet/zz/awiacja/index. htmi
Uwaga. W czasie wykonywania lotéw niniejsza instrukcja powinna byc dostepna na
ladowisku
Zataczniki:
1. Szkic ladowiska w skall 1:.5000 wraz z opisem | profilami pol wznoszenia 1
podejscia w skall poziome]
2. Mapa rejonu ladowiska w skal 1:25000
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Zqoda zarzadzajacego terenem | zezwolenie wladzy lokalnej na |otnicze
uzytkowane terent.

Opinia  panstwowego  powiatowego Inspektora  sanitarnego  odnogme
wymagan tigierncznych 1 zdrowotnych zaktadanego ladowiska.

Opinia woewodzkiego inspektora ochrony srodowiska odnosnie wphywu
zakiadanego ladowiska na srodowisko

Akt wilasnosci terenow przeznaczonych na lgdowiske - WYPIS Z REJESTRU
STAROSTWA POWATOWEGD W CHELMIE gruntdw bedacych w
posiadaniu Panstwowe) Wyzsze| Szkoly Zawodowe| w Chelmie

Mapa ageodezyina w skali 1 10000 terenow przeznaczonych pod budawe
ladowiska

Whpis 2 Uchwaty Rady Gminy Ne XXXIII1/195/2005 z dnia 141020051 o
przeznaczeniu tereny dla potrzeb lolmska.

Protokdl z wykonanego pomiatu metada GPS wspétrzednych geograficznych
punktu edniesienia ARP

10 Oswiadezene ze ladowisko nadaje sie¢ do ruchu lotniczego w zakresie

ustalonym w instrukeji

11 Oawiadczenie, ze uZytkowanie ladowiska nie stanowi zagrozenia dla osob

trzecich 1 ich mienia.

12. Profile pdl wznoszenia | podejscia w skall pionowe; 1:500 oraz skali

poziome) 1.10000

Zarzadzajacy
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