KOMUNIKAT DEPARTAMENTU TECHNIKI LOTNICZEJ
Dotyczy: Programów Obsługi Technicznej dla samolotów typu CESSNA serii 100
Cessna Aircraft Company, jako posiadacz certyfikatu typu, opublikował nowe instrukcje w zakresie ciągłej zdatności do lotu dla samolotów Cessna serii 100, zawierające istotne wymogi w zakresie planowania i wykonywania obsługi technicznej ww. statków powietrznych.
Zostały one opracowane w formie zmian tymczasowych do aktualnie obowiązujących instrukcji obsługi technicznej (Service Manual) i dotyczą, m.in.:
a. uzupełniającego programu przeglądów strukturalnych – Supplemental Inspection Documents Information (SIDs);
b. programu zapobiegania i kontroli korozji – Corrosion Prevention and Control Program (CPCP);

c. inspekcji linek układu sterowania – Control Cable Inspection Information - Expanded Maintenance (EM);

Wszystkie zadania w zakresie programu SID, CPCP oraz EM muszą być w całości zrealizowane do dnia 30.06.2014r. Po tej dacie użytkowanie samolotów z ww. niewykonanymi zadaniami jest zabronione. W takich przypadkach zawieszane będą poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC).
Mając na uwadze szeroki zakres oraz złożony charakter opublikowanych zmian, osoby odpowiedzialne za ciągłą zdatność do lotu, zgodnie z M.A.201, są zobowiązane postępować zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Pozyskać odpowiednie zmiany tymczasowe „TR” i zapoznać się z ich treścią.
2. Rozpocząć prace nad opracowaniem zmiany do programu obsługi technicznej.
Program obsługi powinien być uzupełniony o następujące elementy:
· Opis programu SID, CPCP, EM.

· Warunki eksploatacji uwzględniające zapisy zmian tymczasowych TR 2A-10-00 punkt 2 „Inspection Requirements”

· Harmonogram obsługi technicznej dostosowany do aktualnych warunków eksploatacji.
· Raportowanie wynikające z programu SID i CPCP. 
3. Rozpocząć prace nad harmonogramem przeglądu pomostowego, który powinien zawierać:
· wykaz wszystkich nowych zadań w stosunku do poprzednio zatwierdzonej zmiany POT (dotyczy zadań wynikających z TR) – opis zadania, interwał wykonania zadania,
· planowaną datę wykonania każdego zadania/inspekcji,
· nazwę organizacji, która będzie wykonywać zadanie/inspekcje.
Poniżej znajduje się przykładowy harmonogram przeglądu pomostowego.

	Typ/model statku powietrznego: ................................

Znaki rejestracyjne: ....................................................

Numer seryjny: ...........................................................

	Numer zadania
	Opis zadania / inspekcji
	Interwał POT
	Planowana data wykonania
	Nazwa organizacji obsługowej

	IO2/1
	Engine support structure. Make sure you inspect these areas: 

1. Engine truss. Pay particular attention to vicinity of welds.
	12 miesięcy
	2013-04-01
	AMO Cessna

	IO2/2
	Wing structure internal. Make sure you inspect these areas: 

1. Main spar upper and lower carry-thru fittings.

2. Main spar upper and lower caps.

3. Main spar web.
	12 miesięcy
	2013-04-01
	

	55-11-02
	Inspect vertical stabilizer attach bracket and horizontal stabilizer rear spar attachments.
	2000 godzin

lub 4 lata
	2013-05-01
	Poznań Maintenace

	(...)
	(...)
	(...)
	(...)
	(...)

	(...)
	(...)
	(...)
	(...)
	(...)


4. Najpóźniej do dnia 01.02.2013r. należy złożyć do odpowiedniej Delegatury Terenowej ULC:
· Wniosek o zatwierdzenie zmiany programu obsługi technicznej (POT)
· Projekt zmiany programu obsługi technicznej

· Projekt harmonogramu przeglądu pomostowego
5. Po zatwierdzeniu zmiany programu obsługi technicznej należy rozpocząć wykonywanie inspekcji zgodnie z programem przeglądu pomostowego. 

6. Od dnia 30.06.2013r. użytkowanie statków powietrznych,  dla których nie zatwierdzono zmiany do programu obsługi technicznej oraz dla których nie opracowano harmonogramu przeglądu pomostowego, jest zabronione. W takich przypadkach zawieszane będą poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC) ww.
7. Wszystkie inspekcje/zadania w zakresie programu SID, CPCP oraz EM muszą być w całości zrealizowane do dnia 30.06.2014r.. Po tej dacie użytkowanie samolotów z niewykonanym przeglądem jest zabronione. W takich przypadkach zawieszane będą poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC).

UWAGA 1:
Samoloty Cessna serii 100 mogą być eksploatowane do osiągnięcia maksymalnie 30 000 godzin lotu (40 000 godzin lotu dla modelu 172RG, SN: 172RG0001 - 172RG1191).

UWAGA 2:
Wymagania programu SID dotyczą wyłącznie samolotów, które są w pełni zgodne z projektem typu określonym w odpowiednim certyfikacie typu. W przypadku, gdy konstrukcja samolotu została zmodyfikowana na podstawie uzupełniającego certyfikatu typu (STC) lub modyfikacja ma wpływ na maksymalną masę startową lub osiągi, należy skontaktować się posiadaczem uzupełniającego certyfikatu typu (STC) w celu dokonania odpowiednich zmian w programie SID.   Zmiany te muszą być zatwierdzone.
Typowe modyfikacje STC dotyczą: wydłużenia skrzydeł, końcówek skrzydeł, hamulców aerodynamicznych, turbolizatorów przepływu, dodatkowych zbiorniki paliwa, silnika. 
UWAGA 3:
Program inspekcji SID musi być dostosowany do zabudowanych napraw strukturalnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w rozdziale 2A-13-00 pkt. 8. C odpowiedniej zmiany tymczasowej (TR).
UWAGA 4:
Celem uniknięcia spiętrzenia prac w Delegaturach Terenowych ULC prosimy o nieodraczanie składania wniosku o zatwierdzenie zmiany POT do ostatniego wyznaczonego dnia. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich rejestracji. 
Harmonogram w wersji graficznej:
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Zakaz użytkowania SP bez:

wykonanych inspekcji 

SID i CPCP

2013-02-01-2013-06-30

Ocena i zatwierdzenie 

zmian POT oraz 

przeglądów pomostowych

2013-06-30

Zakaz użytkowania SP bez:

 zatwierdzonej zmiany POT 

oraz 

przeglądu pomostowego

2013-02-01

Złożenie do ULC 

projektu zmiany POT oraz 

przeglądu pomostowego

2013-06-29-2014-06-29

Wykonanie inspekcji 

SID oraz CPCP
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